
PŘÍPRAVA PRODUKTU – MÍCHÁNÍ A DOBA 
ZPRACOVATELNOSTI

LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK 
Obecné pravidla: 
• Dosáhněte ≥  40  % kontaktní plochy mezi deskou a podkladem. 
• Aplikace desek na vazbu; vodorovné spáry musí být rovné. U 

desek EPS nebo PIR je nutné spáry širší než 2  mm vyplnit 
odřezky, nikoli lepidlem. Menší spáry se vyplňují nízkoexpanzní 
PU pěnou. 

• Dodržujte rovinnost desek (±2  mm na 1 m lati). 

Aplikace zakladní vrstvy ( pro minerální vlnu ) 
Před použitím kterékoliv z níže uvedených metod lepení: 
• Naneste souvislou, velmi tenkou vrstvu čerstvého lepidla na 

celou zadní stranu každé desky z minerální vlny. 
• Upozornění: Minerální vata musí být celoplošně předem 

natažena lepidlem. Bez této vrstvy dochází k přilnutí pouze 
na koncích vláken, což může vést k selhání celého systému. 

• Silně vtlačte lepidlo do vláken pomocí hladké strany hladítka, 
aby se zajistilo mechanické zakotvení. 

• Okamžitě pokračujte zvolenou metodou lepení. 

Pomocí zubového hladítka – rovné podklady 

• EPS / PIR: Aplikujte lepidlo v jedné vrstvě pomocí zubového 
hladítka 10  × 10  mm. 

• Minerální vlna: Na základní vrstvu naneste lepidlo pomocí 
zubového hladítka 10 × 10 mm. 

• Přiložte desku ke stěně, silně ji přitlačte a podle potřeby 
upravte pro zajištění dobré přilnavosti a správného zarovnání. 
Ujistěte se, že lepidlo pokrývá alespoň 40 % plochy desky. 

Metoda obvodový pásek a terče – nerovné podklady 

• Naneste souvislý pás lepidla o šířce 50  mm po obvodu desky, 
mírně odsazený od okraje, aby při přitlačení desky na 
podklad nedošlo k vytlačení lepidla. 

• Do plochy desky rovnoměrně rozmístěte terče o průměru  
8–12  cm. 

• Minerální vata vyžaduje předchozí celoplošné natažení lepidla. 
• Přiložte desku, zarovnejte a vyrovnejte.

Začištění povrchu desek (před aplikací základní vrstvy) 

Veškerý prach odstraňte měkkým kartáčem nebo vysavačem. 
 
Základní vrstva — Terrix® AD‑FA výztužná vrstva 
Nejdříve montáž profilů a lišt 
• Před aplikací Terrix® AD‑FA nainstalujte rohové profily, dilatační profily, 

ukončovací lišty, okapničky atd.  
• Upevněte je svisle a do pravého úhlu, pomocí stejného lepidla nebo 

kotev, jaké jsou předepsány pro celý systém. 
• Ujístěte se že profíly jsou plně osazené do lepidla. 

Výztužení rohu 

• Nastříhejte výztužnou síťku na rozměry minimálně 250 × 300 mm. 
Větší rozměry se doporučují tam, kde to prostor umožňuje, pro lepší 
rozložení napětí a snížení rizika prasklin. 

• Rohovou výztuž vložte diagonálně (pod úhlem 45 °) do každého rohu 
oken, dveří a jiných otvorů a zatlačte do čerstvého lepidla AD‑FA. 

Výztužná vrstva 

• První vrstva: Naneste 3–4  mm AD‑FA pomocí nerezového hladítka 
na plochu v šířce role výztužné síťoviny. 

• Vložení výztužné síťky:  Výztužnou síťku vtlačte do čerstvé stěrky; 
sousední pásy překrývejte minimálně o 100  mm. Síťka musí být zcela 
zapuštěná a nesmí být viditelná. 

• Vyrovnávací vrstva:  Ihned naneste další vrstvu lepidla pro dosažení 
celkové tloušťky výztužné vrstvy 4–6  mm. 

• Zakončení: Když je povrch vytvrzený (pevný na dotek), odstraňte 
výstupky. Po úplném vyschnutí je možné lehké přebroušení, ale 
nesmí dojít k odhalení výztužné tkaniny. 

Vytvrzení a ochrana 

• Chraňte čerstvou vrstvu před deštěm, mrazem, silným větrem nebo 
přímým sluncem po dobu minimálně 48–72  h. 

• IIdeální podmínky vytvrzení: +10  °C až +25  °C, max. 80  % relativní vlhkosti. 

Kontrola kvality 

• Síťovina musí být osazena v horní 1/3 tloušťky výztužné vrstvy. 
Dutiny, puchýře ani povrchové nerovnosti nejsou přípustné. 

• Pevnost v odtrhu (lepidlo k podkladu) ≥  0,08  MPa (zkouška na stavbě 
v případě aplikace na staré nebo nestandardní podklady). 

Následující vrstvy 

Po úplném vyzrání základní vrstvy (obvykle 5–7 dní v závislosti na počasí): 
• Aplikujte primery Terrix® a dekorativní omítky nebo jiné předepsané 

finální vrstvy dle návrhu systému. 

Požadavky na prostředí a bezpečnost 
• Teplota při aplikaci: +5  °C až +25  °C (vzduch i podklad);  
• Neprovádějte práce při očekávaném mrazu, silném dešti nebo přímém 

slunečním záření. 
• Směs nikdy neupravujte přidáním vody ani přísad. 
• Skladujte pytle v suchu, mimo přímý kontakt se zemí, při teplotě 5–25  °C. 
• Používejte vhodné osobní ochranné prostředky, odsávání prachu a 

bezpečné lešení. 
• Dodržujte místní předpisy pro systémy ETICS; bezpečnostní listy (SDS) 

musí být k dispozici na stavbě.

adhesives

Suché, minerální flexibilní lepidlo na bázi modifikovaných 
hydraulických a polymerních pojiv, obohacené o aditiva. 
Vhodné pro ruční i strojní aplikaci. 
Ideální pro použití v zateplovacích systémech TERRIX® EWI, 
zejména pro lepení izolačních materiálů na pružné 
podklady, jako jsou překližky, OSB desky, MgO desky a 
další.

• Univerzální flexibilní lepidlo pro systémy s dřevěnou a 
ocelovou konstrukcí: Díky speciálně vyvinuté receptuře 
minimalizuje riziko porušení spoje vlivem přirozených 
pohybů dřeva nebo oceli, a tím zajišťuje dlouhodobou 
odolnost a spolehlivost. 

• Vysoká pevnost: Zajišťuje vysokou mechanickou 
pevnost a vynikající výkon při zatížení, což garantuje, že 
lepidlo zůstane pevné a bezpečné po celou dobu své 
životnosti. 

• Odolnost vůči vodě a mrazu: Navrženo tak, aby 
odolávalo vodě a mrazu – spoj zůstává neporušený i v 
extrémních podmínkách, čímž je chráněn proti vlhkosti a 
nízkým teplotám, což zajišťuje dlouhou životnost.  

• Pro vnitřní i venkovní použití: Navrženo pro univerzální 
použití – lepidlo je vhodné pro interiéry i exteriéry. 
Zaručuje spolehlivý výkon v různých podmínkách a 
snadno se používá ve všech typech stavebních 
prostředích. 

popis produktu a oblasti použití

vlastnosti
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aplikace
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Terrix® AD-FA
lepící/stěrkovací  
flexibilní lepidlo

Základní pojivo: hydraulická a polymerní pojiva s modifikátory; 
Poměr míchání: 6,5 litrů vody na 25 kg suché směsi; 
Spotřeba: cca 5 kg/m²;  
Tloušťka vrstvy: min. 4 mm; 
Doba zpracovatelnosti po smíchání s vodou: max. 3 hodiny; 
Sypná hmotnost: 1350 kg/m³; 
Pevnost v tlaku: ≥ 3,5 N/mm², CS IV; 
Přilnavost k izolaci: ≥ 0,08 N/mm²; 
Přilnavost k betonu: ≥ 0,25 N/mm²; 
Nasákavost: Wc 1; 
Propustnost vodní páry: μ ≤ 25; 
Reakce na oheň: A2 - s1, d0; 
Teplota při aplikaci (vzduch a podklad): od +5 °C do +25 °C;  
Balení: jednorázový papírový obal obsahuje 25 kg produktu; 
Skladování: skladovat v originálním, těsně uzavřeném 
obalu na suchém místě; 
Trvanlivost: 12 měsíců od data výroby (v originálním, 
neotevřeném obalu). 

UPOZORNĚNÍ: Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

Nikdy znovu neřeďte tuhnoucí směs vodou. Připravujte pouze tolik 
směsi, kolik lze zpracovat během doby zpracovatelnosti.

 Typ izolace Nástroj pro úpravu 
povrchu

 Účel

EPS Brusná hladítka Odstranění nerovností a oxidační 
vrstvy

PIR Smirkový papír střední 
zrnitosti

Zajištění rovného a matného 
povrchu

Minerální vlna Nerezová brusná 
hladítka

Zarovnání a zpevnění 
povrchových vláken

Typ podkladu Doporučené penetrace Terrix®

Silně savý PR-DP hloubková 

Středně savý / univerzální PR-UA-Q akrylátová s křemičitým pískem

Porézní silikátový podklad PR-ST-LB silikátová 

OSB / dřevovláknité desky PR-BB adhézní most (povinný)

Parametr Požadavek Účel / komentář

Poměr míchání 6,5 ℓ čisté vody na 25 kg 
suché směsi

Nepřekračujte 
uvedené množství.

Míchání

Prášek pomalu vsypávejte do 
vody za stálého míchání (max. 
400 ot./min.), dokud nezískáte 
hladkou, homogenní hmotu 

bez hrudek

Nízké otáčky 
zabrání 

zavzdušnění.

Zrání směsi Nechte směs odpočívat cca  
5 min, poté krátce promíchejte

Zajistí aktivaci pojiv.

Doba 
zpracovatelnosti

≈ 3 hodiny  
při +20 °C / 65 % RH

Vyšší teplota = 
kratší doba 
zpracování.

Otevřený čas
≈ 20 minut mezi nanesením 

lepidla a přiložením desky 
nebo vtlačením síťoviny

Pracujte v tomto 
časovém rámci.

KONTROLA PODKLADU A PENETRACE 
• Podklad musí být nosný, roviný, suchý a bez trhlin, 

odlupujících se částí, biologického napadení, olejů, solí nebo 
prachu. 

• Nerovné podklady se v žádném případě nesmí vyrovnávat 
nadměrnou vrstvou lepidla. Místo toho je třeba použít 
izolační desky různé tloušťky, aby byl zajištěn rovný konečný 
povrch. 

• Penetrace dle typu podkladu:

Počáteční vytvrzení 
• Před jakýmikoli dalšími pracemi, včetně kotvení, broušení povrchu, 

vyplňování spár PU pěnou nebo nanášení základní vrstvy, ponechte 
minimálně 48 hodin (v závislosti na počasí). Tento čas je nezbytný pro 
dosažení dostatečné počáteční přídržnosti lepidla. 

• Plné pevnosti lepidlo dosahuje přibližně po 28 dnech. 

Mechanické kotvení (pokud je předepsáno) 

• Obvyklá hustota kotev 4–6 kotev/m²; řiďte se projektovou dokumentací. 
• Kotvy instalujte po minimálně 48 hodinách vytvrzování. Talířky musí 

být zarovnány s povrchem desky. Před kotvením desky srovnejte 
broušením. Postupujte dle pokynů výrobce kotev.

n o v á  g e n e r a c e  s t a v e b n í c h  vý ro b ků

Vzhledem k tomu, že používání a zpracování výrobku není pod naším přímým vlivem, neručíme za škody způsobené jeho nesprávným použitím. Vyhrazujeme si právo na změny v důsledku technického pokroku.
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