
matná

Terrix® IP-AL-P

popis produktu a oblasti použití

• Extrémní odolnost proti mytí a mokrému otěru (vyšší než třída I podle normy EN 13300); 

• Vysoká odolnost vůči čisticím prostředkům na vodní bázi; 

• Velmi nízká povrchová nasákavost vody; 

• Velmi dobrá kryvost; 

• Vysoká odolnost proti čmárání a otiskům; 

• Velmi vysoká odolnost proti nečistotám, dosažitelná pouze u tzv „keramických“ nátěrů; 

• Vhodná i pro velmi tmavé odstíny; 

• Matný vzhled.
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Prémiová akrylátovo-latexová vrchní barva určená pro ochranné a dekorativní nátěry  

v interiérech budov. Zvláště se doporučuje pro stěny v místnostech s vysokou nebo velmi 

vysokou zátěží (např. chodby, schodiště apod.) a také pro vlhké prostory (např. kuchyně, 

koupelny, prádelny). Je rovněž vhodná pro veřejné budovy, zdravotnická zařízení, hotely  

a provozy potravinářského průmyslu (bez přímého kontaktu s potravinami). 

Je určena pro nátěry minerálních podkladů (např. beton, cementové, vápenocementové, 

vápenné a sádrové omítky, jakož i sádrokarton) a také pro povrchy pokryté nátěry na bázi 

polymerů nebo tapetami ze skleněných vláken. Používá se pro základní i renovační nátěry 

povrchů s jednotnou nebo proměnlivou strukturou a barvou. 

Před aplikací barvy je nutné savé podklady napenetrovat přípravkem Terrix® PR-UA  

nebo Terrix® PR-IP.

technické údaje

Příprava podkladu:  
Podklad musí být pevný (bez škrábanců a prasklin), odmaštěný, čistý, suchý a bez skvrn  
či výkvětů biologického nebo chemického původu. V případě mikrobiální kontaminace  
je nutné podklad mechanicky vyčistit a poté omýt biocidním roztokem, aby se odstranila 
mikrobiální kontaminace. Zabarvení, skvrny od nikotinu nebo výkvěty vzniklé v důsledku 
pronikání vody je třeba nejprve přetřít izolační barvou Terrix® IP-SB. Všechny nesoudržné 
vrstvy (odlupující se omítky nebo nátěry) je nutné odstranit. Zbytky lepidlových nebo 
vápenných nátěrů musí být pečlivě odstraněny a povrch omyt vodou. 
Nové cementové a vápenocementové omítky lze natírat až po dvoudenním zrání,  
a sádrové omítky po týdnu zrání. Zrání není nutné u sádrokartonových desek. 

Příprava:  
Balení obsahuje hotový výrobek připravený k použití. 
V případě potřeby lze barvu naředit malým množstvím vody – do první vrstvy maximálně 
10 % objemově, do druhé vrstvy maximálně 5 %. 
Při určování množství přidávané vody je třeba zohlednit typ podkladu, podmínky schnutí 
a zvolenou aplikační techniku. 

Způsob aplikace: 
Barvu nanášejte na podklad ve dvou vrstvách pomocí štětcem, válečkem nebo nástřikem 
(včetně metody airless). Druhou vrstvu je možné aplikovat až po úplném zaschnutí první 
vrstvy, tj. po minimálně 3–4 hodinách. 
Doporučuje se použití speciálního válečku z ovčí vlny s délkou štětin minimálně 18 mm. 

Stříkání airless: 
 
 
 
 

Schnutí:  
Doba schnutí jedné vrstvy nátěru nanesené na podklad (při teplotě +20 °C a relativní 
vlhkosti 55 %) je přibližně 3 hodiny. 
Po malování je třeba větrat uzavřené prostory, dokud nepomine charakteristický zápach. 

Poznámka: Nízké teploty a vysoká vlhkost prodlužují dobu schnutí barvy. 
Je nutné chránit čerstvě nanesený nátěr před příliš rychlým vysycháním. 
Povrch získává plné mechanické a funkční vlastnosti po 4 týdnech. 

Užitečné rady:  
Barevným rozdílům se lze vyhnout použitím jedné šarže výrobku na celý povrch nebo 
prvek v rámci jednoho pracovního cyklu. 
Výrobek aplikujte při teplotě vyšší než +5 °C. 
Veškeré nástroje po práci omyjte vodou. 
Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu mohou nepříznivě ovlivnit odstín nátěru. 

Volitelné doplňky: 
Při použití barvy na podkladech s trhlinami do šířky 0,3 mm (např. drobné smršťovací 
praskliny v minerální omítce) se doporučuje, aby první vrstva byla barva vyztužená 
mikrovlákny (varianta dostupná na vyžádání). 

Pro zvýšení odolnosti barvy vůči růstu plísní se doporučuje objednat speciální přísadu 
proti plísním (volitelná služba). 
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next generation of building products

Základní pojivo: syntetické pojivo, kopolymerní pojivo; 

Pigmenty: oxid titaničitý a anorganické i organické barevné pigmenty; 

Obsah VOC: kategorie A/a. Výrobek obsahuje méně než 30 g/L VOC; 

Hustota: přibližně 1,45 g/cm³; 

Barva: bílá, všechny odstíny z palety Terrix®, NCS nebo podle dodaného vzorku; 

Stupeň lesku: mat; 

Ředidlo: voda; 

Průměrná spotřeba: přibližně 0,22 L/m² (dva nátěry na hladký povrch); 

Teplota při aplikaci (vzduch a podklad): od +5 °C do +25 °C; 

Relativní vlhkost: ≤ 80 %; 

Odolnost proti mokrému otěru: vyšší než třída I podle normy EN 13300; 

Relativní difuzní odpor vrstvy o tloušťce 150 μm: Sd = 0,9 m (požadavek normy: Sd ≤ 2,0 m); 

Koeficient povrchové nasákavosti: w = 0,006 kg/m² ⦁ h⁰·⁵ (požadavek normy: w ≤ 0,5 kg/m² ⦁ h⁰·⁵); 

Balení: plastové vědro o objemu 5 L nebo 10 L; 

Skladování: výrobek musí být skladován v původním uzavřeném obalu, v chladném, 

suchém a mrazuvzdorném prostředí. Po otevření obal pečlivě uzavřete a zbytek výrobku 

spotřebujte co nejdříve; 

Doba skladovatelnosti: 18 měsíců od data výroby (neotevřené originální balení). 

Upozornění: Výrobek uchovejte mimo dosah dětí.

Výrobce  Zařízení Tryska
Tlak 

 [bar]
 Filtr 

[mesh]
Ředění 

[%]
Výdej  

[L/min]

WAGNER ProSpray 3.21 0552-519 200 60 5 1,25

TITAN Titan 450e 661-519 200 60 10 1,25

GRACO

UltraMax II 795 PAA621 170 60 5 3,6

StMax II 495
PAA 519 
PAA 621

190 60 10 2,3
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vlastnosti aplikace

PCC MORAVA-CHEM s.r.o, Leoše Janáčka 798/20, CZ-737 01, Český Těšín  
mail: terrix@pcc.eu; tel: +420 558 769 111 www.terrix.cz

Vzhledem k tomu, že používání a zpracování výrobku není pod naším přímým vlivem, neručíme za škody způsobené jeho nesprávným použitím. Vyhrazujeme si právo na změny v důsledku technického pokroku.
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http://www.terrix.co.uk

