
Základní pojivo: draselné vodní sklo; 
Barvy: k dispozici v přírodní bílé; 
Struktury: zrnitá; 
Velikosti zrna: 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm; 
Teplota aplikace (vzduch a podklad): od +8 °C do +25 °C; 
Relativní vlhkost: ≤ 75 %; 
Hustota: cca 1,50 g/cm³; 
Průměrná spotřeba (kg/m²): 

Propustnost vodních par: Sd = 0,06 m (třída V1); 
Nasákavost vody: w = 0,49 kg/m² ∙ h⁰·⁵ (třída W2); 
Přídržnost k podkladu: ≥ 0,30 MPa; 
Tepelná vodivost: λ = 0,76 W/(m·K); 
Reakce na oheň: A2-s1, d0; 
Balení: plastové vědro 25 kg; 
Skladování: skladovat v těsně uzavřeném originálním obalu, v chladném 
prostředí, chráněném před mrazem. Otevřené obaly musí být pečlivě 
uzavřeny a co nejdříve spotřebovány. 
Doba trvanlivosti: 18 měsíců od data výroby (neotevřené balení). 
 

Upozornění: Výrobek uchovejte mimo dosah dětí. 

Terrix® RD-ST
renders

popis produktu a oblasti použití

vlastnosti

silikátová omítka – bílá

Terrix® RD-ST je silikátová tenkovrstvá omítka určená pro venkovní použití, 
včetně aplikace v systémech zateplení fasád Terrix® (EWI). Je navržena pro 
minerální podklady, jako je beton, vápenné, vápenocementové a čistě 
cementové omítky, a je vhodná jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce 
historických fasád. 
Díky své výjimečné paropropustnosti podporuje Terrix® RD-ST rychlé 
odpařování zbytkové vlhkosti, což pomáhá předcházet vlhnutí a prodlužuje 
životnost celé konstrukce. Silikátové pojivo chemicky reaguje s podkladem, 
čímž eliminuje riziko delaminace a zajišťuje pevné a dlouhodobé spojení. 
Výsledná vrstva poskytuje odolný, povětrnostně stabilní a esteticky čistý 
povrch, který zvyšuje trvanlivost i celkový vzhled fasády.

technické údaje

aplikace

Příprava podkladu:  

Aplikujte na soudržný a čistý podklad bez trhlin a delaminací, odmastěný, rovný, suchý a bez biologických nebo 
chemických výkvětů. Podklad musí být zbavený řas a plísní. V případě mikrobiální kontaminace je nutné podklad 
očistit vysokotlakým čističem. Následně se podle návodu výrobku aplikuje biocidní přípravek určený k odstranění 
biologické kontaminace. Všechny nesoudržné vrstvy (například uvolněné omítky nebo odlupující se nátěry) je 
třeba odstranit. Starý a/nebo znečištěný podklad omyjte a odmastěte vodou a vhodným čisticím prostředkem. 
Pokud se na podkladu vyskytují výraznější nerovnosti, je nutné je vyrovnat pomocí vyrovnávací stěrky  
Terrix® RD-LB. Malé nerovnosti lze vyrovnat pomocí Terrix® RN-LF 8 nebo podobného výrobku. 
Savé podklady je před aplikací vyrovnávací malty nutné opatřit vhodným penetračním přípravkem. 
Při použití na nově zhotovené minerální podklady (např. beton, vápenaté, vápenocementové a cementové 
omítky) je nutné dodržet minimální dobu zrání dva týdny. 
Před aplikací produktu jako součásti systému Terrix® EWI postupujte podle příslušného montážního manuálu 
Terrix EWI. 
 
Poznámka:  
Před aplikací zajistěte důkladnou ochranu všech prvků z materiálů citlivých na alkálie (například dřevo, kov, sklo 
nebo cihly) před možným potřísněním, protože výrobek má korozivní účinky. 

Penetrace: 

Podklad musí být před aplikací omítky napenetrován přípravkem Terrix® PR-ST-R. Před nanesením konečné 
vrstvy se ujistěte, že je penetrace zcela suchá (cca 24 hodin). Pro dosažení optimálního výsledku se doporučuje 
použít penetraci v odstínu odpovídajícím finální vrstvě.  

Příprava:  

Balení obsahuje hotový výrobek připravený k použití. Při delším skladování a před aplikací je nutné směs 
důkladně promíchat nízkootáčkovým míchadlem s košovým nástavcem, aby se dosáhlo hladké a homogenní 
konzistence. Další intenzivní míchání se nedoporučuje, protože může vést k nadměrnému zavzdušnění výrobku. 
V případě potřeby lze přidat malé množství čisté vody (max. 0,25 l na 25 kg výrobku). Množství přidané vody  
se může lišit v závislosti na typu podkladu, povětrnostních podmínkách a způsobu aplikace. 

Způsob aplikace: 

Ruční aplikace: 
Omítku naneste na podklad v tenké a rovnoměrné vrstvě odpovídající velikosti zrna pomocí nerezového 
hladítka. Poté plastovým hladítkem vytvořte požadovanou strukturu uhlazením povrchu krouživými pohyby. 

Strojní aplikace (nástřik): 
Omítku aplikujte pneumatickým stříkacím zařízením při pracovním tlaku 3–4 atm (cca 3–4 bar) a s průměrem 
trysky 5–6 mm. Stříkací pistoli držte kolmo k podkladu ve vzdálenosti 0,40–0,60 m. Nanášejte rovnoměrně  
a pracujte metodou „mokré do mokrého“, aby nevznikaly viditelné napojení. 
Před zahájením práce vždy otestujte a upravte množství materiálu a rozptyl na zkušební ploše. 

Úprava viskozity (hopper gun): 
Při použití nástřikové pistole s nádobkou je v případě potřeby možné upravit konzistenci přidáním sklenice čisté 
vody (cca 200–250 ml) na jedno vědro výrobku. Směs důkladně promíchejte, dokud nebude zcela homogenní. 
Nepřekračujte doporučené množství vody, protože nadměrné ředění může negativně ovlivnit vlastnosti i vzhled 
finální vrstvy. 

Upozornění: 
Výrobek je alkalický a je nutné zabránit kontaktu s očima a pokožkou. Při aplikaci používejte vhodný ochranný 
oděv, rukavice a ochranu očí. Při zasažení očí ihned vyplachujte velkým množstvím čisté vody a při přetrvávajícím 
podráždění vyhledejte lékařskou pomoc. 

Schnutí:  

Typická doba tuhnutí (vazby) je přibližně 24 hodin (20 °C, 55 % RH).  

Poznámka: Doba schnutí se může prodloužit při nízkých teplotách a vysoké relativní vlhkosti. Pro usnadnění 
schnutí finální vrstvy je nutné povrch chránit před srážkami a kondenzací. 

Užitečné tipy:  

Konečný vzhled může záviset na typu podkladu. U nerovnoměrných podkladů se doporučuje nejprve celou 
plochu sjednotit základní stěrkovou maltou. Aby se předešlo barevným rozdílům, měl by být pro jeden celek / 
architektonický prvek použit výrobek z jedné výrobní šarže a aplikován metodou „mokré do mokrého“. 
Výrobek by se měl nanášet za suchého počasí při teplotách mezi +8 °C a +25 °C. Vyhněte se aplikaci na přímém 
slunci nebo za silného větru. K ochraně vrchní vrstvy před nepříznivými povětrnostními podmínkami by mělo 
být lešení zakryto ochrannou sítí nebo plachtou. 
Po dokončení práce je třeba nářadí okamžitě očistit vodou.
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1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Spotřeba 1,8 2,3 3,0 3,7 4,5

• Minerální složení – vyrobeno z minerálních komponentů, které 
vytvářejí přirozenou chemickou vazbu s různými podklady, která 
výrazně zvyšuje trvanlivost, paropropustnost a životnost fasády. 

• Odolnost vůči povětrnosti a znečištění – navržena tak, aby odolávala 
náročným klimatickým podmínkám a průmyslovým polutantům ve 
vzduchu, a zajistila tak dlouhodobý a spolehlivý povrch. 

• Anti-soiling povrch – minerální struktura omezuje vznik statického 
náboje, snižuje přitahování prachu a udržuje fasádu déle čistou, což 
minimalizuje náklady na údržbu. 

• Vysoká paropropustnost – umožňuje odvádění vlhkosti zachycené v 
základních vrstvách nebo izolaci směrem ven, čímž předchází vlhnutí a 
chrání konstrukční integritu obvodového pláště. 

• Přirozená odolnost vůči řasám a houbám – díky své vysoké zásaditosti 
brání biologickému růstu, takže povrchy zůstávají bez zelených skvrn a 
plísní.

nová generace stavebních výrobků

Vzhledem k tomu, že používání a zpracování výrobku není pod naším přímým vlivem, neručíme za škody způsobené jeho nesprávným použitím. Vyhrazujeme si právo na změny v důsledku technického pokroku.
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