
;

Základní pojivo: modifikované draselné vodní sklo a kopolymerní pojivo; 

Pigmenty: anorganické barevné pigmenty; 

Obsah VOC: kat. A/h. Výrobek obsahuje méně než 30 g/l VOC; 

Hustota: 1,25–1,40 g/cm³; 

Obsah netěkavých látek (hmotnostní podíl): min. 10 %; 

Barva: bílá nebo tónovaná do odstínu omítky; 

Spotřeba: cca 0,20 l/m² (v závislosti na savosti podkladu); 

Teplota při aplikaci (vzduch a podklad): od +5 °C do +25 °C; 

Relativní vlhkost: ≤ 75 %*; 

Balení: nádoba 10 l; 

Skladování: skladujte v původním uzavřeném obalu v chladném, suchém prostoru 

chráněném před mrazem. Po otevření obal znovu uzavřete a zbytek výrobku co nejdříve 

spotřebujte; 

Doba použitelnosti: 18 měsíců od data výroby (v originálním neotevřeném obalu). 

*Podmínky použití: Aplikace při vyšší relativní vlhkosti je možná za předpokladu, že se zabrání  kondenzaci a vrstva 
bude chráněna před dlouhodobým působením vlhkosti. Doba schnutí se může prodloužit; před nanesením finální 
omítky nechte penetrační nátěr zcela vyschnout. 

Upozornění: Výrobek uchovejte mimo dosah dětí.
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Terrix® PR-PS-R
penetrační nátěr pod polymer-silikátové omítky
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• Zlepšuje přilnavost omítky 

• Snižuje a sjednocuje savost podkladu 

• Zajišťuje vysokou paropropustnost 

• Lze tónovat do odstínu omítky, čímž se omezuje prosvítání podkladu 

• Hrubší struktura usnadňuje ruční nanášení omítek a pomáhá dosáhnout 

požadované struktury 

• Vynikající přilnavost k minerálním podkladům a k dobře soudržným organickým 

nátěrům 

• Pomáhá snížit riziko růstu řas a plísní.
Příprava podkladu: 

Nanášejte na soudržný, čistý podklad (bez trhlin a odlupování), odmaštěný, rovný, suchý  
a bez biologického napadení a chemických výkvětů. Podklad musí být bez růstu řas  
a plísní. V případě mikrobiologické kontaminace očistěte podklad vysokotlakým čističem. 
Následně aplikujte vhodný biocidní přípravek v souladu s pokyny k danému výrobku. 
Odstraňte veškerý nesoudržný materiál nepřilnavý k podkladu (např. uvolněnou omítku 
nebo odlupující se nátěr). Staré a nebo znečištěné podklady omyjte a odmastěte vodou  
a vhodným čisticím prostředkem. 
Pokud má podklad výrazné nerovnosti, vyrovnejte jej vyrovnávací hmotou Terrix® RD-LB. 
Menší nerovnosti lze vyrovnat pomocí Terrix® RN-LF 8 nebo ekvivalentního výrobku. 
Savé podklady je nutné před nanesením vyrovnávací malty napenetrovat vhodnou 
hloubkovou penetrací. 
U nově zhotovených minerálních podkladů dodržte minimální dobu zrání 2 týdny  
(např. beton, vápená omítka, vápenocementová omítka a cementová omítka). 

Příprava:  

Výrobek je dodáván připravený k použití. 
Neřeďte. 

Způsob aplikace: 

Nanášejte rovnoměrně na podklad štětcem nebo válečkem. 

Schnutí: 

Doba schnutí před nanesením omítky je cca 24 hodin. Čerstvě nanesený penetrační nátěr 
chraňte před srážkami a kondenzací, dokud zcela nezaschne. 

Podmínky aplikace: 

Během aplikace a schnutí musí být bez deště a teplota vzduchu i podkladu musí být vyšší 
než +5 °C. Nízké teploty a vysoká vlhkost mohou schnutí zpomalit; před nanesením finální 
omítky nechte penetrační nátěr zcela vyschnout.  
Nářadí ihned po použití omyjte vodou.  
Neaplikujte na plochy vystavené přímému slunečnímu záření nebo silnému větru. 
Doporučuje se použít vhodné ochranné zakrytí lešení (plachty nebo sítě), které ochrání 
nevytvrzenou vrstvu před nepříznivými povětrnostními vlivy.

popis produktu a oblasti použití

Vysoce kvalitní polymer-silikátový penetrační nátěr na bázi polymer-silikátových  

a kopolymerních pojiv, určený pro použití pod Terrix® polymer-silikátové vnější omítky.  

Je vhodný na běžné minerální podklady, jako je beton, vápenné a cementové omítky,  

a také na soudržné, dobře přilnavé tenkovrstvé minerální, silikátové a polymer-silikátové 

omítky. Snižuje povrchovou savost a prodlužuje dobu zpracovatelnosti omítek 

nanášených ručně. 

Součást systému vnějšího zateplení Terrix® ETICS; posouzení shody a označení  

UKCA/CE se vztahují na systém jako celek.  

Samotný výrobek není označen UKCA/CE jako samostatný produkt.

nová generace stavebních výrobků

Vzhledem k tomu, že používání a zpracování výrobku není pod naším přímým vlivem, neručíme za škody způsobené jeho nesprávným použitím. Vyhrazujeme si právo na změny v důsledku technického pokroku.

PCC MORAVA-CHEM s.r.o, Leoše Janáčka 798/20, CZ-737 01, Český Těšín  
mail: terrix@pcc.eu; tel: +420 558 769 111 www.terrix.cz
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