
popis produktu a oblasti použití

• Vynikající ochrana*: Poskytuje zvýšenou odolnost proti mikrobiální kontaminaci, díky čemuž  
je vhodná pro prostory vyžadující vyšší úroveň čistoty. 

• Nepřekonatelná odolnost proti mytí a drhnutí: Výrazně překračuje třídu 1 podle EN 13300 –  
až pětinásobně – a zajišťuje, že povrch zůstává neporušený i při častém nebo intenzivním čištění. 

• Vynikající kompatibilita s dezinfekčními prostředky: Vykazuje vysokou odolnost vůči běžně 
používaným dezinfekčním prostředkům na vodní bázi, což zajišťuje spolehlivý a dlouhodobý výkon 
i při časté údržbě. Nátěr není odolný vůči čisticím prostředkům na bázi organických rozpouštědel. 

• Odolnost vůči skvrnám a snadné čištění: Odolný povrch odpuzuje skvrny, což umožňuje 
snadnou údržbu a trvale svěží vzhled. 

• Ultra nízký obsah VOC, ekologické složení**: S obsahem VOC ≤ 1,1 g/l (ISO 11890-2) obsahuje 
Terrix® IP-LT-X přibližně sedmadvacetkrát méně VOC než limit EU/UK pro kategorii A/a (30 g/l). 
Tyto nízké emise přispívají ke zdravějšímu vnitřnímu prostředí. K dispozici je dokumentace třetích 
stran pro použití v projektech usilujících o splnění požadavků LEED a BREEAM na materiály  
s nízkými emisemi. 

• Pružný, odolný proti praskání: Zachovává elasticitu a přizpůsobuje se drobným pohybům 
podkladu, čímž snižuje riziko vzniku vlasových trhlin. 

• Vysoká paropropustnost: Umožňuje podkladu „dýchat“, předchází hromadění vlhkosti a přispívá 
ke zdravějšímu vnitřnímu klimatu. 

• Univerzální použití:  Výborně přilne k minerálním podkladům i k dříve natřeným soudržným 
povrchům, vhodná pro širokou škálu novostaveb i rekonstrukcí.

vlastnosti

keramická/latexová barva 
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Terrix® IP-LT-X je prémiový keramický matný nátěr určený pro vnitřní stěny a stropy. Jeho hustá 
keramická struktura zajišťuje vynikající odolnost proti oděru, opakovanému mytí a většině běžně 
používaných čisticích prostředků. Nátěr vytváří hladký, odolný a snadno čistitelný povrch, vhodný  
jak pro nové stavby, tak pro rekonstrukce. 
Současně poskytuje zvýšenou odolnost vůči plísním, houbám a mikrobiální kontaminaci*. 

Typické použití: 
• Chodby, schodiště, učebny a kancelářské prostory 
• Vlhké místnosti, jako jsou kuchyně, koupelny a prádelny 
• Veřejné budovy a jiné interiéry s vysokou frekvencí provozu 
• Rekonstrukce vyžadující odolný a snadno čistitelný povrch 
• Prostory, kde jsou vyžadovány vyšší standardy čistoty*. 

Podklady: 
Přilne pevně k betonu, cementovápenným nebo sádrovým omítkám, sádrokartonovým deskám, 
stávajícím polymerním nátěrům a sklovláknitým tapetám, což z něj činí vhodnou volbu  
jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. 

Environmentální profil: 
Nátěr je vodou ředitelný a vyvinutý s ultra nízkým obsahem VOC, což podporuje nízký zápach  
a rychlejší znovuobývání prostor za běžných podmínek větrání. 
 
Podloženo dokumentací třetích stran pro použití v projektech usilujících o certifikace BREEAM 
(Exemplary) a LEED pro materiály s nízkými emisemi (v4 a v4.1 BETA). 

Údaje z laboratorních testů a certifikáty shody jsou k dispozici na vyžádání.

technické údaje

Základní pojivo: syntetické pojivo; 
Pigmenty: titanová běloba a barevné pigmenty; 
Obsah VOC: ≤ 1,1 g/l (ISO 11890-2) - ultra nízký, cca 27× nižší než limit EU/UK pro kat. A/a (30 g/l)**; 
Hustota: cca 1,45 g/cm³; 
Barva: bílá, odstíny podle vzorníku PCC, vybrané odstíny NCS nebo dle dodaného vzorku; 
Stupeň lesku: mat; 
Spotřeba: cca 0,18 l/m² (dvě vrstvy na hladkém podkladu); 
Teplota aplikace (vzduch a podklad): od +5 °C do +25 °C; 
Relativní vlhkost: ≤ 80 %; 
Odolnost proti mokrému oděru: Třída 1 (EN 13300), splňuje požadavky s výraznou rezervou; 
Balení: plastové obaly o objemu 5 l nebo 10 l; 
Skladování: skladovat v originálním, dobře uzavřeném obalu, v chladném, suchém prostoru 
chráněném před mrazem. Po otevření a částečném použití je nutné obal znovu pečlivě uzavřít  
a zbytek výrobku co nejdříve spotřebovat; 
Doba použitelnosti: 18 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, za předpokladu dodržení 
skladovacích podmínek. 

Upozornění: Výrobek uchovejte mimo dosah dětí.
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Příprava podkladu:  
Podklad musí být pevný (bez trhlin a prasklin), odmaštěný, čistý, suchý a bez skvrn a výkvětů biologického nebo 
chemického původu. V případě výskytu plísní je nutné podklad mechanicky očistit a následně dekontaminovat 
fungicidním přípravkem. Zabarvení, nikotinové skvrny a výkvěty od vody je nutné předem přetřít krycí barvou 
Terrix® IP-SB. 
Všechny nesoudržné vrstvy, které nejsou spojeny s podkladem (např. nesoudržná omítka nebo olupující  
se nátěr), musí být odstraněny. Zbytky lepidla nebo vápenné barvy je nutné důkladně odstranit a podklad omýt 
vodou. Staré a/nebo znečištěné podklady je třeba očistit a odmastit vodou s čisticím prostředkem.  
Pokud jsou nerovnosti podkladu výrazné, měla by být stěna nejprve vyrovnána maltou Terrix® RN-LF 5. 
Pro dosažení vyšší úrovně hladkosti povrchu je vhodné před malováním použít finální stěrku Terrix® PL-SX  
nebo PL-SX-S. 

Penetrace: 
Savé podklady je nutné napenetrovat přípravkem Terrix® PR-UA před použitím stěrky a/nebo omítky.  
Podklady s hladkým povrchem nebo nejednotné podklady musí být napenetrovány přípravkem Terrix® PR-IP.  
Čerstvé cementové a cementovápenaté omítky je možné natírat po vytvrzení minimálně 3–4 týdny,  
sádrové omítky po 2 týdnech. 
Sádrokarton lze natírat přímo po přebroušení a odstranění prachu. 

Příprava materiálu:  
Výrobek je dodáván jako hotový k použití. Před aplikací je nutné jej důkladně promíchat. 
 
Poznámka: 

Neředit ani nemíchat s jinými barvami nebo přísadami, protože by mohlo dojít ke zhoršení barevné stálosti 
a užitných vlastností výrobku. 

Způsob aplikace: 
Barvu IP-LT-X aplikujte ve dvou vrstvách pomocí štětce, válečku s vlasem 18 mm nebo nástřikem (včetně metody 
airless). Nechte první vrstvu zcela zaschnout, než nanesete druhou, a zajistěte dostatečné větrání během 
aplikace a schnutí. 

Stříkání airless

aplikace

Schnutí: 
Doba schnutí jedné vrstvy barvy na podkladu (při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti 55 %) je přibližně 4 hodiny.  
 
Poznámka: Nízké teploty a vysoká vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí nátěru. 
Po malování je nutné místnosti větrat, dokud nezmizí charakteristický zápach. 
Nátěr dosahuje plných mechanických a funkčních vlastností po 4 týdnech. 

Praktické doporučení:  
• Pro zajištění jednotného odstínu dokončete každou ucelenou architektonickou plochu  

v jednom pracovním cyklu a používejte materiál ze stejné výrobní šarže.  

• Během aplikace a schnutí udržujte okolní teplotu nad +5°C. 

• Nářadí ihned po použití opláchněte čistou vodou. 

• V prostorech s nepříznivým osvětlením použijte hluboce matnou barvu, jako je Terrix® IP-ST-P,  
Terrix® IP-LT nebo Terrix® IP-AC-NR. 

Volitelné přísady: 
Mikrovláknové vyztužení: Přidání mikrovláken do barvy IP-LT-X pomáhá překlenovat a stabilizovat vlasové 
trhliny do 0,3 mm (např. smršťovací trhliny v minerálních omítkách). Tato úprava zlepšuje kryvost a celkovou 
soudržnost nátěru. 

*Platí pouze pro nátěr Terrix® IP-LT-X v hygienické verzi obsahující antimikrobiální přísadu. Standardní výrobek 
nevykazuje antimikrobiální ani protiplísňové vlastnosti. 

** Hodnota VOC byla stanovena pro netónovanou bílou bázi; po tónování může dojít k malé odchylce.

nová generace stavebních výrobků

Vzhledem k tomu, že používání a zpracování výrobku není pod naším přímým vlivem, neručíme za škody způsobené jeho nesprávným použitím. Vyhrazujeme si právo na změny v důsledku technického pokroku.
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